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1)

m)

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
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2)

3)

RODZA) | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ,Centrum opiekunczo-
mieszkalnego” w Gronowie, na czesci dziatek 90/28 i 90/12 obrebu Gronowo, gmina Lubicz, wraz
z zagospodarowaniem terenu. Jest to budynek uzytecznosci publicznej zaliczany do kategorii XI.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Budynek stuzy¢ bedzie jako miejsce opieki dziennej i catodobowej nad osobami
z niepetnosprawnosciami. Sktada sie z dwoch czesci - na pobyt catodobowy i na pobyt dzienny.

Czes¢ na pobyt catodobowy zawiera 10 indywidualnych pokoi z tazienka, jadalnie z aneksem
kuchennym, pomieszczenia dla opiekundéw, pralnie i pomieszczenia gospodarcze.

Czes¢ na pobyt dzienny dostepna jest z holu z szatnig dla gosci. Zawiera pomieszczenia toalet
og6lnodostepnych, kuchni zaleznej z jadalnia, Swietlicy, poradni, pomieszczenia do zwiekszania
aktywnosci ruchowej oraz pomieszczen dla opiekunéw, pomieszczen gospodarczych i
technicznych.

Uzupetnieniem programu uzytkowego jest zadaszony taras dostepny ze Swietlicy.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, WTYM

Funkcja budynku dzieli sie na czes¢ pobytu dziennego i catodobowego co znalazto
odzwierciedlenie w formie budynku - sktada sie on z dwaéch jednokondygnacyjnych skrzydet
spotykajacych sie w strefie wejscia gtéwnego i holu. Oba skrzydta nakryte s3 dachami
dwuspadowymi, ktére przenikajac sie tworza dach wielospadowy.

a) WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE
WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWAC]I,

Sciany zewnetrzne wykoriczone beda tynkiem w kolorze biatym z akcentami z materiatéw
imitujacych drewno. Dach kryty bedzie blachodachéwka w kolorze grafitowym. Stolarka okienna
i drzwiowa kolorystyka nawigzywac bedzie do imitujacych drewno akcentéw w elewac;ji.

b) SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII, USTALEN MPZP ALBO WZiZT

Forma budynku odpowiada warunkom okreSlonym w decyzji lokalizacji celu publicznego, w
szczeg6lnosci:

— szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 45.66m przy dopuszczalnej szerokosci 48,
— wysokosc gérnej krawedzi elewacji frontowej nie przekracza 8m

— wysokos¢ kalenic nie przekracza 8m od Sredniego poziomu terenu przy budynku
— kat dachu wynosi 25° a wiec miesci sie w zakresie 10°-25° dopuszczonym decyzja



4) CHARAKTERYSTYCZNE

5)

W SZCZEGOLNOSCI:

a) kubature
Kubatura brutto budynku wynosi 4768m?

b) zestawienie powierzchni

PARAMETRY

OBIEKTU BUDOWLANEGO,

% Numer Nazwa pomieszczenia Pow. ]
0_00 WIATROLAP 8.36
0_01 PORADNIA+ARCHIWUM 13.49

N 0_02 POM. GOSPODARCZE 3.04
0_03 WEZEt C.0. 8.56

i 0_04 HOL 42.01

B 0_05 FAZIENKA DAMSKA 7 PRZEDS. 9.68
0_06 LAZIENKA MESKA 7 PRZEDS. 9.82

W 0_07 KORYTARZ (CZ. CALODOBOWA) 55.85
0_08 PRALNIA/SUSZARNIA/PRASOW. 8.72
0_09 MAGAZYN CZYSTEJ ODZIEZY 2.55

B 0_10 MAGAZYN BRUDNEJ ODZIEZY 2.51

N 0_11 POMIESZCZENIE DLA OPIEKUNGW 11.72
0_12 KUCHNIA Z JADALNIA 32.64
0_13 WIATROLAP 3.58
0_14 POKGJ 1 18.10
0_15 LAZIENKA 1 9.83
0_16 POKGJ 2 18.10
0_17 FAZIENKA 2 5.83
0_18 POKGJ 3 14.79
0_19 FAZIENKA 3 5.85
0_20 POKGJ 4 14.79
0_21 LAZIENKA 4 5.85
0_22 POKGJ 5 14.79
0_23 LAZIENKA 5 5.85
0_24 POKOJ 6 14.79

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosc, Srednice

% Numer Nazwa pomieszczenia Pow. []
0_25 LAZIENKA 6 5.85
0_26 POKOJ 7 14.79
0_27 LAZIENKA 7 5.85
0_28 | POKOJ 8 14.79
0_29 {AZIENKA 8 5.85
0_30 POKGJ 9 14.79
0_31 LAZIENKA 9 5.85
0_32 POKGJ WYTCHNIENIA 14.79
0_33 tAZIENKA 5.85
0_34 KORYTARZ (CZ. DZIENNA) 20.06

il 0_35 POM. ADMINISTRACYJINE 7.95

| 0_36 POKOJ DLA PRACOWNIKOW 1357
0_37 LAZIENKA DLA PRACOWNIKOW 5.03
0_38 SWIETLICA 88.70
0_39 POKOJ DO REHABILITACI 19.02

0 040 [ JADALNIA 3164

N 0_41 KUCHNIA 11.78
0_42 ZMYWALNIA 4.23

W 0_43 WIATROLAP 4.46

Powierzchnia facznie : 631.95 m?

I powierzchnia uzytkowa podstawowa
powierzchnia uzytkowa pomocnicza
I povierzehnia komunikacji

wysokosé budynku wynosi 7.10m
dtugosé budynku wynosi 45.66m (szerokos¢ elewacji frontowe;j)
szerokosc budynku wynosi 28.41m

d) liczbe kondygnacji

liczba kondygnacji nadziemnych:
liczba kondygnacji podziemnych:

1
0

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Dane o odlegtosciach od granic dziatek sasiednich oraz o odlegtosciach od sasiedniej
zabudowy oraz innne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe podano w projekcie zagospodarowania terenu.

OPINIE

GEOTECHNICZNA

ORAZ

INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Badan Geologicznych Geo-Grunt z grudnia
2021r. stanowi zatacznik do niniejszego projektu. Wynika z niej, ze w podtozu panuj3 proste




6)

7)

8)

warunki gruntowe a obiekt zalicza sie do pierwszek kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
- LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;

W obiekcie projektuje sie 10 pokoi indywidualnych z tazienkami na pobyt catodobowy. Nie
projektuje sie lokali uzytkowych

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZ-KALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, 0 KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI 0 PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
W TYM 0SOB STARSZYCH;

Obiekt z uwagi na przewidziang funkcje zapewnia dostep do pomieszczen dla oséb z kazdym
typem niepetnosprawnosci. W szczegélnosci pokoje mieszkalne dostosowane s3 do oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, przewiduje sie nawigacje w jezyku braile’a a takze
ustuge ttumaczenia jezyka migowego. Dostep do budynku odbywa sie bezposrednio z poziomu
terenu, drzwi nie maja progéw, drzwi do tazienek w pokojach indywidualnch sg przesuwne.
Przybory sanitarne dostosowane s3 do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W pokojach isntaluje
sie system przyzywowy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENC]I
0 PRAWACH 0SOB NIEPELNO-SPRAWNYCH W TYM 0SOBY STARSZE;

Obiekt z uwagi na przewidziang funkcje zapewnia dostep do pomieszczen dla os6b z kazdym
typem niepetnosprawnosci. W szczegélnosci pomieszczenia i powierzchnie komunikacji
dostosowane s3 do 0s6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, przewiduje sie nawigacje w
jezyku braile’a a takze ustuge ttumaczenia jezyka migowego. Dostep do budynku odbywa sie
bezposrednio z poziomu terenu, drzwi nie majg progéw, drzwi do tazienek w pokojach
indywidualnch s3 przesuwne. Przybory sanitarne dostosowane s3 do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W pokojach isntaluje sie system przyzywowy.



9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a)

b)

c)

d)

e)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekéw oraz wod opadowych

Do budynku doprowadzone jest przytacze wody na cele bytowe i przeciwpozarowe. Scieki
sanitarne odprowadzane beda do przyobiektowej oczyszczalni sciekéw (na podstawie
odrebnego opracowania) z osadnikiem o pojemnosci do 10m?. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bed3 na teren wtasny, nieutwardzony.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko przedsiewziecie nie zalicza
sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przewidywane skutki oddziatywania, jak m.in. emisja zanieczyszczen w powietrze, hatas,
promieniowanie, wibracje itd. nie wystapia lub wystapig w stopniu minimalnym, tj. znacznie
ponizej pozioméw dopuszczalnych.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
W obiekcie wytwarzane bed3 odpady typowe dla gospodarstw domowych. Liczba
uzytkownikéw obiektu nie przekroczy 20 oséb.

wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegodlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprze-

strzeniania sie
nie wystapig w stopniu powodujgcym przekroczenie poziomoéw dopuszczalnych

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji nie pocigga za soba koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw.
Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada uzupetnienie zieleni niskiej krzewami
i drzewami - gatunkami typowymi dla przydomowych ogroddw.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na glebe i stan wéd powierzchniowych
i podziemnych.



10)W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
- ANALIZE TECHNICZNYCH, $SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZ-NYCH
MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek zaopatrzony bedzie w wysokowydajne systemy alternatywnego zaopatrzenia w energie
i ciepto w szczegdblnosci ciepto na potrzeby CO i CWU dostarczane bedzie przez pompy ciepta
typu powietrze-woda wspomagane instalacjg fotowoltaiczng z generatorem na dachu budynku.

M)W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMA-TYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE])

STREFIE OGRZEWANE]

Budynek projektowany jest jako energooszczedny - instalacja CO wyposazona bedzie
w automatyke regulujaca temperature pomieszczen w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

12)INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacja hydrantowa

W obiekcie projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji - woda ciepta
przygotowywana bedzie centralnie z mozliwoscig okresowej dezynfekcji termicznej instalacji przy
temperaturze +70°C. Projektuje sie prowadzenie instalacji w systemie tréjnikowym podposadzkowo
a do przyboréw sanitarnych w bruzdach Sciennych. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych poprzez
zawor pierwszenstwa. Cyrkulacja wody w instalacji hydrantowej zapeniona bedzie poprzez
zastosowanie ztgczek czerpalnych do podlewania ogrodéw.

Instalacja CO

Zapotrzebowanie na ciepto budynku policzono w oparciu o PN-EN 12831. Obliczeniowe temperatury
wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie jako ogrzewanie podtogowe i zasilana bedzie
z pomp ciepta.

Instalacja wentylacji
Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja.
Obliczeniowa krotnosé wymian powietrza wynosi:

— pokoje - 30m?*/h na osobe
— tazienki - 50m?/h na ustep + 100m3/h na prysznic
— kuchnia z jadalnia - 30m?/h na osobe lub 2-krotna wymiana



— pomieszczenia administracyjne/socjalne/poradnie itp. - 30m?3/h na osobe
— pralnia - 2-krotna wymiana
jadalnia - 30m*/h na osobe lub 2-krotna wymiana
— pom. funkcyjne (Swietlica itp.) - 30m?/h na osobe lub 2-krotna wymiana
Instalacja wentylacj wykonana bedzie w oparciu o trzy centrale wentylacyjne zainstalowane nad
pasem dolnym kratownic dachowych.

Instalacja kimatyzacji
Projektuje sie klimatyzacje pokoi mieszkalnych, pomieszczen socjalnych i zabiegowych oraz
Swietlicy i jadalni.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j
Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych
z projektowanych przyboréw sanitarnych do przyobiektowej oczyszczalni sciekow.

Projektowana instalacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC, kielichowych, taczonych na uszczelki
gumowe. Rury prowadzone w ziemi, pod posadzka lite SN8 SDR34. Piony kanalizacyjne i podejscia
pod przybory sanitarne z rur niskoszumowych PVC lub PP-HT.

Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bed3g na teren wtasny nie utwardzony poprzez rynny
montowane na okapach dachu i rury spustowe. Woda deszczowa nie zostanie ujeta w doziemng
instalacje kanalizacji deszczowe;.

13)DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna budynku :  676m?’

Wysokosc budynku: 7.10m
Kubatura brutto budynku wynosi 4768m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb

- charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
Budynek klasyfikowany jest jako ZL. W budynku nie wystepuja materiaty pozarowo
niebezpieczne. W budynku nie odbywaja sie procesy technologiczne



c)

d)

f)

g)

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania
Budynek klasyfikuje sie jako ZL Il tj. przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek klasyfikuje sie jako ZL Il tj. przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnoSci poruszania sie. £acznie w budynku przewiduje sie obecnos¢ do 20
0s6b niepetnosprawnych i do 10 0séb zatrudnionych - t3cznie do 30 0s6b na kondygnacji.

Zgodnie z (§239.2 pkt 4) W.T. drzwi ewakuacyjne z pomieszczen w ktérych moze przebywac
ponad 6 0sob o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie powinny otwierac sie na zwenatrz
pomieszczenia. Warunek ten jest spetniony, w szczegélnosci drzwi ze Swietlicy, jadalni
pomieszczen do rehabilitacji otwierajg sie na zewnatrz.

informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia strefy wynosi 676m? Z uwagi na
podziat obiektu na czes¢ pobytu dziennego i nocnego obiekt podzielono analogicznie na
dwie strefy dymowe.

maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdolnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W budynku nie wystepuja strefy pozarowe zaliczane do PM. Gestosci obcigzenia oginowego
dla stref ZL nie okresla sie.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowe;j ,,C".

Elementy budynku, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci
ogniowej beda spetnia¢, wymagania okreslone w ponizszej tabeli () 216. 1. ):

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornosci | gtdwna . Sciana Sciana .
. ) . konstrukcja ] przekrycie

pozarowej konstrukcja strop” zewnetrz- wewne - 3

. dachu ) 2 ; dachu?,
budynku noséna na’,?, trzna”,
"c" R60 R15 REI6O0 EI30 (o0-i) EI5 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc ogniowa (w minutach)
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)

Ponadto sciany miedzymieszkaniowe i sciany oddzielajagce mieszkania od drég komunikacji
ogoélnej beda wykonane jako przegrody o klasie odpornosci ogniowej EI30




h)

i)

Elementy budynku, wymienione w powyzszej tabeli zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Izolacje termiczne i akustyczne instalacji wykonane
beda z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonychwybuchem,
W budynku nie wystepuja materiaty wybuchowe oraz nie wystepuja pomieszczenia
zagrozenie wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych
w obiekcie

Ewakuacja osob przebywajacych w obiekcie z uwagi na ich stan sprawnosci odbywac sie
bedzie z pomoca osob zatrudnionych i przeszkolonych w tym zakresie. Budynek
wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji pozaru - projekt sygnalizacji pozarowej
zawierac bedzie przyjete scenariusze pozarowe.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem

zakresu i celu ich stosowania
W budynku projektuje sie:

instalacje odgromowa
Instalacja odgromowa w wykonaniu standardowym, konieczna klasa ochronnosci
Il + ochrona przeciwprzepieciowa.

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W obiekcie zaprojektowano oSwietlenie awaryjne. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych znajduje sie w czesci elektrycznej projektu. OSwietlenie awaryjne
ma zapewni¢ natezenie Swiatta minimum 1lIx na poziomie posadzki w osi drogi
ewakuacyjnej oraz minimum 5Ix przy urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej.

przeciwpozarowe wytaczniki pradu
W budynku zaprojektowano 2 wytaczniki pozarowe pradu - przy wejsciu gtéwnym
oraz przy wyjsciu z holu do ogrodu

hydranty wewnetrzne
W budynku instaluje sie 3 hydranty 25 z wezem pétsztywnym - dwa na koncach
korytarza czesci na pobyt catodobowy i jeden w wiatrotapie przy wejsciu gtéwnym.

system sygnalizacji pozaru
W budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru




k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla

ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Przed wjazdem na teren centrum opiekunczo-mieszkalnego, od pétnocy, zlokalizowany jest
hydrant zewnetrzny (naziemny) DN80 o wydajnosci 10dm?/s

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
Najmniejsza odlegtos¢ budynku projektowanego do budynku sgsiedniego (garaz murowany)
zlokalizowanego na dziatce 90/27 wynosi 18,20m. Budynek sasiedni zwrécony jest w strone
budynku projektowanego éciana bez otworéw. Sciany zewnetrzne budynku projektowanego
spetniajg warunek EI30 na powierzchni wiekszej niz 65% powierzchni elewacji.

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 8,90m. Tereny sasiednie s3
dziatkami budowlanymi lub uzytkami rolnymi. Dziatki sgsiednie nie sg uzytkami lesnymi ani
nie sg przewidziane w MPZP jako tereny lesne.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
nie zachodzi potrzeba stosowania rozwigzan zamiennych
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/12/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKK IARP 67 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 22006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Michat Radwanski

syn Mirostawa, urodzony dnia 09 marca 1983 roku
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowgq
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
Rzeczypospolitej Polskiej. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decy-
Zjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14_dni

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat RADWANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 67/2010,

jest wpisany na liste cztonkoéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0257.

Cztonek czynny od: 08-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0257-8EFA-F438-BB31-E499

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/361/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/36/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Lukasz Piotr Daleczko
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 07/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia decyzji.

{ ‘-\
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / ) -
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK \ U \r l
(=

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK Nﬁ /,/( <
Elzbieta Cegielska - czionek OKK / /ﬁé ol

= G 7 /
Jerzy Chmiel -_czionek OKK ot vﬁr
Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - czionek OKK ﬂ/‘/’ﬁmf&

Piotr Kociotek - czionek OKK

Jan Matkowski - czionek OKK ///

Otrzymuija:
1. Pan tukasz Piotr Daleczko
ul. Bacciarellego 8E m.7, 51-649 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnosélgska Okregowa Rada Izby Architektow w/m.
4. OKK DOIA a/a.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Piotr Daleczko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
07/09/DOIA, 191/D0S/12,
jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1317.

Cztonek czynny od: 13-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1317-13AB-YD4F-6D3C-6Y4E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia pn.:

ynBudowa budynku ,Centrum opiekuriczo-mieszkalnego” w Gronowie, na czesci dziatek 90/28
i 90/12 obrebu Gronowo, gmina Lubicz”

opracowany 09.03.2022r. na rzecz Gminy Lubicz ul. ToruAska 21, 87-162 Lubicz, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Michat Radwanski mer inz. arch. tukasz Daleczko
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Obiekt: budynek centrum opiekuriczo-mieszkalnego

Potozenie: Gronowo, gm. Lubicz (dziatka 90/28)

Egz. 1

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Geolog mgr H. Kwiatkowski CUG 070711 Vi A

Geolog mgr T. Kacprzak 10007/XLIX ! ?n—\
Torun, grudzien 2021r

Polecamy uslugi: wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynierskich, wiercen geologiczno-inzynierskich, ekspertyz geotechnicznych
oraz obstuge geotechniczna budowy.
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l. WSTEP

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w
podfozu projektowanego centrum opiekunczo-mieszkalnego. Obiekt powstanie w
Gronowie gm. Lubicz, na dzialce o numerze ewidencyjnym 90/28. Bedzie to
budynek parterowy, niepodpiwniczony, oparty na fundamentach bezposrednich
posadowionych w gruntach nosnych.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,

|

gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej,

warunki wykonawstwa robo6t ziemnych,

warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw zgodnie z normag

PN 81/B-030Dzigkujemy i zyczymy réwniez20, niezbednych do obliczen
statycznych.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz zgodnie z normg
PN-B-02479. Wedtug § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i zgodnie z p. 2.2 normy,
projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac terenowych w grudniu 2021r wykonano 4 otwory $89mm do

gtebokosci 4m. Punkty badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. W trakcie wiercenia prowadzono biezace
badania makroskopowe gruntéw zgodnie z normg PN-74/B-04452, w tym badania
penetrometrem wciskowym PW-1. Prowadzono réwniez obserwacje wody
gruntowej. Rzedne wysokosciowe otworéw uzyskano droga niwelacji technicznej
dowigzanej do pokrywy studni kanalizacyjnej. Wysoko$¢ tego punktu H=95,43m
npm odczytano z planu. Lokalizacjg reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej
(zat. 1).

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4),
na legendzie z tabelg parametréw (zat. 3), oraz w czesci opisowej.



lll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W opiniowanym podtozu, do gtebokosci rozpoznanej otworami badawczymi,
wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentuje nasyp piaszczysty pokrywajacy badany teren warstwg o
migzszosci 0,2-1,2m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin zwatowych (morenowych).

Wode gruntowa zanotowano w postaci saczen w glinach ponizej gtebokosci 1,5m.
Woda z tych saczen ustabilizowata sie na gtebokosci od 1,63m (otw. 2) do 2,60m
(otw. 3) tj. na rzednych od 63,67m npm (otw. 1) do 64,59m npm (otw. 4). Po
intensywnych opadach saczenia wody moga sie okresowo pojawi¢ w nasypach na

stropie glin.

Grunty stwierdzone w opiniowanym podfozu nalezg, zgodnie z norma PN-86/B-
02480, do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Grunty nasypowe
reprezentujg grupe nasypdw niebudowlanych. W ich sktad wchodzg piaski drobne,
humus oraz glina. Jako grunty mtode, nieskonsolidowane, luzne nie mogg by¢
podtozem fundamentéw projektowanego budynku.

Grunty rodzime sa reprezentowane przez grunty spoiste morenowe nie
skonsolidowane zaliczone wedtug p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy
konsolidacyjnej B. Podzielono je na dwie warstwy geotechniczne, w oparciu o ich
zréznicowang konsystencje. Warto$¢ parametru wiodacego tj. stopnia
plastycznoéci (I.) oznaczono metoda A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry
. gesto$¢ objetosciowg (c) spojnos¢ (cu), kat tarcia wewnetrznego (o) i
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykreséw
zaleznosci pomiedzy tymi parametrami, a cechg wiodaca, podanych w normie.

Warstwa la

Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartoéci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I "=0,20.

Warstwa Ib



Wiaczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L'"=0,30.
Grunty spoiste fatwo rozmakajg i sg wysadzinowe.
W tabeli na legendzie do przekrojow (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych gruntéw

wydzielonych warstw, oraz ich wspotczynniki materiatowe.
IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
umozliwiajg realizacje  projektowanego budynku. Zgodnie z §4.1
,Rozporzadzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podfozu panujg proste warunki
gruntowe. Woda gruntowa (saczenie w glinach) wystepuje ponizej poziomu
posadowienia.

2. Pod warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,2-1,2m zalegajg gliny
piaszczyste twardoplastyczne warstwy la o 1.™=0,20. Na gtebokosci 1,6-2,3m
stwierdzono gliny piaszczyste plastyczne warstwy Ib o IL™=0,30, a na
gtebokosci 2,8-3,5m ponownie gliny piaszczyste warstwy la.

3. Wode gruntowg zanotowano w postaci saczen w glinach ponizej gtebokosci
1,5m. Woda z tych sgczen ustabilizowata sie na gtebokosci od 1,63m do 2,60m
tj. na rzednych od 63,67m npm do 64,59m npm. Po intensywnych opadach

sgczenia wody moga sie okresowo pojawi¢ w nasypach na stropie glin.

4. Grunty nasypowe nie mogg by¢ podiozem fundamentéw budynku. Jezeli
wystgpig ponizej przyjetego poziomu posadowienia (rejon otworu 1) nalezy je
wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem. W zalezno$ci od przyjetej rzednej
posadowienia, w dnie wykopu wystgpig gliny piaszczyste twardoplastyczne
warstwy la oraz plastyczne warstwy Ib.

5. Ze wzgledu na podatno$¢ gruntéw spoistych na wzrost wilgotnosci, w
warunkach naruszenia naturalnej struktury gruntu, prace ziemne zaleca sie
prowadzi¢ stosownie do ponizszych uwag:



- gtebienie wykopéw sprzetem mechanicznym zakoriczy¢é ok. 10cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu
warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed
przystgpieniem do fundamentowania,

- wode pochodzacg z ewentualnych sgczen zbiera¢ drenazem roboczym i
odprowadzaé grawitacyjnie do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem
fundamentéw i odpompowywaé na zewnatrz wykopu,

- otwartych wykopdéw nie wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegdlinie
zimowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpi¢é przemoczenie, lub
przemarznigcie gruntdbw (umowna gteboko$¢ przemarzania wynosi tu
h,=1,0m),

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntéw nalezy
wybrac¢ w cato$ci narzedziami recznymi i zastapi¢ chudym betonem.

. No$no$¢ podtoza mozna wyznaczyé zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go
stanu granicznego, stosujac obliczeniowe wartosci parametrow x” podane w
tabeli na legendzie do przekrojow (zat. graf. nr 3).
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
Il przewarstwienia (wktadki)
| na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu
1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<lom<5%

Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA

] torf 30%<lom T probka o naturalnej strukturze (NNS)

@ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME \y  probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 256 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 5234 wiercenia i rzedna

Z 2wir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste — nawiercony poziom wody gruntowej

Po pospotka grunt nawodniony

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruby ~———~ sgczenie wody

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pt piasek pylasty

Pg piasek gliniasty #7 s sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)

Tip pyt piaszczysty

T pyt ‘\_\ﬂk‘re—s’ sondowania sondg udarowg lekkag

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz  glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezta 1p=0,50 stopien zageszczenia

Gnz  glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci

| it

In it pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej
ST skata twarda 3 'O, rzut projektowanego obiektu, numer i iloé¢ kond.
SM  skata migkka e projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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