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1)

2)

3)

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ,Centrum opiekunczo-
mieszkalnego” w Gronowie, na czesci dziatek 90/28 i 90/12 obrebu Gronowo, gmina Lubicz,
wraz z zagospodarowaniem terenu.

Swoim zakresem zamierzenie obejmuje:

a) wzniesienie budynku

b) wykonanie drég, miejsc postojowych, chodnikéw i placu do tymczasowego sktadowania
odpadow

c) uksztattowanie terenu przy budynku
d) urzadzenie terenéw zielonych

e) wykonanie wewnetrznych doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wraz z hydrantem zewnetrznym dn80

W zakres niniejszego projektu nie wchodzi wykonanie zjazdu z drogi publicznej, przytacza
wodociggowe oraz przyobiektowej oczyszczalnia sciekéw bytowych - w/w elementy zostang
wykonane na podstawie opracowan odrebnych.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Inwestycja projektowana jest na czesci dziatki bedacej niegdys terenem szkoty
podstawowej. Teren jest urzadzony i poroSniety zielenig niska. Przy potudniowo-wschodniej
granicy rosng drzewa. Réwnolegle do tej granicy przez dziatke przebiega uskok o wysokosci
ok. Tm, na pozostatym obszarze teren jest ptaski. Do rozbiérki przewidziana jest asfaltowa
nawierzchnia boiska szoklnego oraz schody terenowe.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU,
W TYM:

Projektuje sie budowe parterowego obiektu o dwoéch skrzydtach, krytego dachem
wielospadowym o kacie nachylenia 25°. Wymiary budynku w rzucie wynoszg 45.60 x 28.40m
przy czym oba skrzydta maja szerokosé 12.60m. Budynek lokalizuje sie réwnolegle do
budynku dawnej szkoty podstawowej znajdujacego sie na tej samej dziatce (90/28) przy
czym najmniejsza odlegtos¢ od potudniowo-wschodniej granicy dziatki wynosi 8.90m a
odlegos¢ elewacji frontowej od granicy wynosi 10.40m



a)

b)

d)

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb
odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Do urzadzen zwigznych z obiektem zalicza sie przytacze wodociggowe, przytacze
elektroenergetyczne, przyobiektowa oczyszczalnie Sciekow oraz utwardzony plac do
tymczasowego gromadzenia odpadow statych z mozliwoscig ich segregacji. Przytacze
wodociggowe oraz przyobiektowa oczyszczalnia sciekéw nie wchodza w zakres niniejszego
projektu i zostang zrealizowane na podstawie opracowan odrebnych. Odprowadzenie wod
opadowychprzewiduje sie na teren wfasny nieutwardzony. Zaopatrzenie w energie
elektryczng przewiduje sie z wewnetrznej linii zasilajacej biegnacej od zt3cza kablowego
budynku zlokalizowanego w potudniowo-zachodniej czesci dziatki 90/28.

Wzdtuz elewacji frontowej a nastepnie przy granicach dziatki prowadzi sie droge pozarowa
0 szerokosci 4m i nawierzchni utwardzonej, ktérej minimalny zewnetrzny promien tuku
wynosi 11.0m. Droga charakteryzuje sie nosnoscig nie mniejsza niz 100kN/os pojazdu.

uktad komunikacyjny

Uktad komunikacji kotowej stanowi siegacz z miejscem do zawracania przy ktorym
lokalizuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w liczbie 11 (w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych), plac dostaw do kuchni oraz plac do gromadzenia odpadéw statych.
Parkingi potaczone s3 z wejsciem gtéwnym do budynku chodnikami o szerokoSci min. 1.5m.
Przed gtéwnym wejscie utworzono czeSciowo zadaszony plac.

sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi gminnej nr 100739C zapewniony jest z czesci dziatki 90/12 poprzez zjazd
publiczny na podstawie decyzji Wéjta Gminy Lubicz znar DR.7230.4.7.2022 z dnia 21.02.2022

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wewnetrzna doziemna instalacja wodociggowa z rur PE PN10 D-90, hydrant zewnetrzny
przeciwpozarowy DN80. Kanalizacja sanitarna z rur PVC160, osadnik przyobiektowej
oczyszczalni o pojemnosci do 10m?

uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Teren w pétnocno-zachodniej czesci dziatki w s3siedztwie budynku zostanie podniesiony do
rzednej 69.98 aby zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia z budynku bezposrednio na poziom terenu.

Wykonane zostang nasypy o tagodnych spadkach. W pozostatej czesci dziatki teren
zostanie zniwelowany. Projektuje sie zielen typowa dla przydomowych ogrodéw.



4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

a)

b)

c)

d)

5)
a)

b)

c)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego wynosi 827,14m’ co stanowi 18,90%
powierzchni terenu opracowania, przy dopuszczalnym wskazniku maks. 30%

powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow,

powierzchnia utwardzen, tj. drég, chodnikéw, placéw i parkingéw wynosi 1186,97m?’
co stanowi 27,11% powierzchni terenu opracowania.

powierzchni biologicznie czynnej,

powierzchnia terenu biologicnie czynnego wynosi 2363,89m? co stanowi 53,99% powierzchni

terenu opracowania, przy wymaganym wskazniku min. 30%

powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami MPZP lub decyzjg o WZiZT

nie wystepuja

INFORMACJE | DANE:

rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Inwestycja projektowana jest na podstawie decyzji Wéjta Gminy Lubicz nr 5/CP/2022 z dnia

17.02.2022r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja stanowi zatacznik do wniosku
o pozwolenie na budowe.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konser-watorska,

Teren iwestycji nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskie;j.

okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Teren iwestycji nie lezy w granicach terenu gérniczego



d)

6)

a)

b)

charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkow-nikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko przedsiewziecie nie zalicza
sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przewidywane skutki oddziatywania, jak m.in. emisja zanieczyszczen w powietrze, hatas,
promieniowanie, wibracje itd. nie wystapia lub wystapig w stopniu minimalnym, tj. znacznie
ponizej poziomoéw dopuszczalnych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]),
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 827,14m’

Wysokos¢ budynku:  7,10m — budynek niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Kubatura brutto budynku: 4768m?

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania

Budynek klasyfikuje sie jako ZL Il tj. przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,

Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowe;j ,,C”

Sciany zewnetrzne i dach w zakresie klasy odpornoéci ogniowej beda spetniaé wymagania
odpowiednio EI30 iRE15



d)

f)

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach)
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)

Sciany zewnetrzne i pokrycie dachu budynku projektuje sie z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j,

W  zagospodarowaniu terenu nie  wystepujg strefy zargozone wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od s3siadujacych obiektow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Najmniejsza odlegtos¢ budynku projektowanego do budynku sasiedniego (garaz murowany)
zlokalizowanego na dziatce 90/27 wynosi 18,20m. Budynek sasiedni zwrécony jest w strone

budynku projektowanego éciana bez otworéw. Sciany zewnetrzne budynku projektowanego
spetniaja warunek EI30 na powierzchni wiekszej niz 65% powierzchni elewacji.

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 8,90m. Tereny s3asiednie s3
dziatkami budowlanymi lub uzytkami rolnymi. Dziatki sgsiednie nie s3 uzytkami leSnymi ani
nie s3 przewidziane w MPZP jako tereny lesne.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Dla budynku projektuje sie droge pozarowa o nawierzchni utwardzonej, o szerokosci 4m
i nosnosci 100kN/os. Najmniejszy zewnetrzny promien tuku tej drogi wynosi 11m. Droga
pozarowa prowadzona jest wzdtuz dtuzszego boku budynku (wzdtuz elewacji frontowej)
a odlegtos¢ w rzucie poziomym blizszej krawedzi drogi pozarowej od krawedzi dachu
budynku projektowanego wynosi od 5 do 10m. Wyjscia ewakuacyjne potaczone s3 z
droga pozarowa utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimalnej 1.5m

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach

w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody

do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw

poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych,

Przy drodze pozarowej w miejscu zjazdu z drogi publicznej projektuje sie hydrant
zewnetrzny (nadziemny) DN80 o wydajnosci minimalnej 10dm?/s Caty obiekt znajduje
sie w zasiegu hydrantu zewnetrznego, wyznaczonym jako koto o promieniu 75m




g)

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art.
6c pkt 1lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu;

nie zachodzi potrzeba stosowania rozwigzan zamiennych

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Z uwagi na fakt, ze w budynku projektuje sie pokoje mieszkalne, w zwigzku z (60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie konieczne jest zapewnienie wtasciwego
nastonecznienia, co uznaje sie za spetnione jesli dla kazdego pokojuj mieszkalnego jest
zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy
w godzinach od 7°° do 17%.




W niniejszej analizie zacieniania zastosowano nastepujace skroty:
CET - czas srodkowo-europejski (ang. Central European Time)
CEST - czas letni srodkowo-europejski (ang. Central European Summer Time)

UTC - uniwersalny czas koordynowany (ang. Universal Time Coordinated)

Dane na temat Stonca przyjeto w oparciu o kalkulator stoneczny ‘NOAA Solar Calculator’
i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Gronowo
Wspétrzedne geograficzne: 53° 5'54.357" N 18° 47'2.288" E
(53.098395, 18.784624)

DLA 21 MARCA DLA 21 WRZESNIA
21111 CET AzvmuTstoNca  WysokoststoNca | 21IXCEST — AZYMUTSEONCA  WYSOKOSC StONCA
(UTC+1) [sTopniE] [sTopNiE] (UTC+2) [stopnie] [stopnie]
. 07:00 93,39 3,53
07:00 102,88 9,99 08:00 105,63 12,23
08:00 115,64 18,44 09:00 118,66 20,51
09:00 129,64 26,01 10:00 133,06 27,77
10:00 145,35 32,10 11:00 149,23 33,40
11:00 162,84 36,04 12:00 167,13 36,73
12:00 181,51 37,29 13:00 185,93 37,26
13:00 200,07 35,69 14:00 204,28 34,89
14:00 217,32 31,31 15:00 221,12 30,02
15:00 232,76 24,97 16:00 236,12 23,26
16:00 246,55 17,24 17:00 249,57 15,27
17:00 259,19 8,72 -
Potudnie stoneczne: 11:55:12 A180° H37.29° Potudnie stoneczne: 12:41:09 A180° H38.41°

zrédto: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/

W oparciu o powyzsze dane skonstruowano linijki stoica dla dni réwnonocy i wykreslono
diagramy dla pokoi mieszkalnych - diagramy przedstawia sie na kolejnej stronie.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze projektowane budynki nie powoduja zacieniania istniejacych
budynkéw sasiednich w stopniu powodujacym niespetnienie przez budynki istniejace
wymagan stawianych w §60 w/w rozporzadznia.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersalny_czas_koordynowany#cite_note-1

BB BB E

£ 55555585 F

Diagram 2 - nastonecznienie pokoi z wystawg p6tnocno-wschodnia.
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8) INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie {413, §18, §19, 23 pkt. 1, 440 pkt. 2 i {60 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, w zwigzku z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust.1, pkt. 1, litera ‘c’ oraz art. 28, ust. 2
ustawy Prawo Budowlane, oSwiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
granicach dziatek o numerach geodezyjnych 90/28 i 90/12 obrebu 5 Gronowo, jednostka
ewidencyjna 041504_2 (Lubicz).
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DOKUMENTY 0 KTORYCH MOWA W ART 34 UST 3D USTAWY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/12/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKK IARP 67 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 22006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Michat Radwanski

syn Mirostawa, urodzony dnia 09 marca 1983 roku
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowgq
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
Rzeczypospolitej Polskiej. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decy-
Zjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14_dni

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat RADWANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 67/2010,

jest wpisany na liste cztonkoéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0257.

Cztonek czynny od: 08-06-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0257-8EFA-F438-BB31-E499

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/361/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/36/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Lukasz Piotr Daleczko
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 07/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia decyzji.

{ ‘-\
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / ) -
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK \ U \r l
(=

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK Nﬁ /,/( <
Elzbieta Cegielska - czionek OKK / /ﬁé ol

= G 7 /
Jerzy Chmiel -_czionek OKK ot vﬁr
Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - czionek OKK ﬂ/‘/’ﬁmf&

Piotr Kociotek - czionek OKK

Jan Matkowski - czionek OKK ///

Otrzymuija:
1. Pan tukasz Piotr Daleczko
ul. Bacciarellego 8E m.7, 51-649 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnosélgska Okregowa Rada Izby Architektow w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Piotr Daleczko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
07/09/DOIA, 191/D0S/12,
jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1317.

Cztonek czynny od: 13-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1317-13AB-YD4F-6D3C-6Y4E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia pn.:

ynBudowa budynku ,Centrum opiekuriczo-mieszkalnego” w Gronowie, na czesci dziatek 90/28
i 90/12 obrebu Gronowo, gmina Lubicz”

opracowany 09.03.2022r. na rzecz Gminy Lubicz ul. ToruAska 21, 87-162 Lubicz, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Michat Radwanski mer inz. arch. tukasz Daleczko
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