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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi, na terenie działek 
nr 100, 110/2, 129/6, 155, 156/5, 156/11 (obręb Nowa Wieś) 
w obszarze Gminy Lubicz”

CPV 45000000-7

1. Wstęp
1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej w Nowej Wsi w obszarze działek nr 100, 110/2, 129/6, 155, 156/5, 156/11.
1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych S.S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych, budowlano – montażowych, technologicznych, instalacyjnych oraz drogowych i obejmują wykonanie n/w zakresu robót:
W zakres projektu wchodzą:

· sieć wodociągowa Ø 110 mm – 990,00 m
· zasuwy Ø 100 mm – 1 szt.
· hydranty nadziemne Ø 80 mm – 7 kpl.
1.4. Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów)
S.S.T. – szczegółowa specyfikacja techniczna

D.B. – dokumentacja budowlana

I.N. – inspektor nadzoru

NI – nadzór inwestorski

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objętego dokumentacją budowlaną (D.B.) są działki oznaczone nr 100, 110/2, 129/6, 155, 156/5, 156/11 w Nowej Wsi w Gminie Lubicz.
Wytyczenia trasy sieci wodociągowej – po stronie Wykonawcy robót.
Inwestor – Lubickie Wodociągi sp. z o.o., przekażą wybranemu wykonawcy teren budowy dla umożliwienia zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje teren dla potrzeb składowania czasowego odkładu z wykopów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej placu 
i zaplecza budowy przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót.
1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celów przetargowych Inwestor udostępni wykonawcom D.B. zawierającą przedmiar robót oraz przekaże szczegółową specyfikację techniczną.

Wybranemu do realizacji zamówienia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
1.5.3. Zgodność robót z D.B.

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez:

· ustawienie barierek zabezpieczających

· oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami technicznymi.

Wykonawca robót z siedmio dniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku.

Na krańcach odcinków robót Wykonawca umieści odpowiednie tablice informacyjne.
1.5.5. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003/121/1138).
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowiązany jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia wg D.B. z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie wejścia na teren.

Wykonawca dokona ogłoszenia w prasie lokalnej lub lokalnym radiu informacji na temat ograniczeń w ruchu drogowym, przerw w dostawie wody, itp. Treść ogłoszenia należy uzgodnić z Zamawiającym.
1.5.7 Zagospodarowanie odpadów

Materiały rozbiórkowe należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003r nr 47, poz. 401).
1.5.9 Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa:

· Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.  2003 Nr 80 poz.718)

· Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) 

· Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) 
z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

· Rozporządzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)
2. Materiały podstawowe

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe. Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji robót, powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z ST i z Dokumentacją Projektową.

2.1. Przewody wodociągowe

2.1.1. Rury z PE
· rury z PE 100 PN 10, kształtki PN 10

· rury i kształtki wykonane zgodnie z PN-EN 12201

· połączenia wykonywane przez zgrzewanie doczołowe, w uzasadnionych przypadkach przez mufy elektrooporowe i tuleje kołnierzowe

· nad rurami PE umieszczać taśmę znacznikową w wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5 mm2 celem radiolokacji. Przewód wyprowadzany pod skrzynki żeliwne, końcówki zaizolować

· rury i kształtki powinny posiadać atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną), certyfikat zgodności wykonania z PN
2.2. Armatura na sieci wodociągowej
Uzbrojenie wodociągu stanowi armatura z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych: zasuwy i hydranty.

Na sieci wodociągowej należy zastosować hydranty nadziemne.
Armatura winna posiadać atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną), certyfikat zgodności wykonania z PN.

Długość zabudowy armatury zgodnie z PN-EN 558(.).

Armatura winna być zgodna z PN-EN 1074 (.)

Oznaczenie armatury tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700
Wymagania techniczne zasuw:

· wewnętrzny przelot gładki, bez gniazda

· kadłub, pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego GGG40

· klin nawulkanizowany całkowicie powłoką elastomerową wewnętrznie 


i zewnętrznie

· trzpień, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem

· uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, min. 2 szt.

· śruby ze stali nierdzewnej, wpuszczane w pokrywę, zabezpieczone masa 


zalewową

· pokrycie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz żywicą epoksydową, min. gr. warstwy – 250 mikrometrów, odporna na przebicie metodą iskrową 3000V

· kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN-1092-2

Wymagania techniczne hydrantów nadziemnych:

· korpus dolny wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50,

· kolumna górna i dolna, wykonana z żeliwa sferoidalnego w wersji przeciwzłamaniowej ze stali nierdzewnej
· stożek zamykający z żeliwa sferoidalnego w całości ogumowany, drugie zamknięcie hydrantu ma stanowić kula całkowicie zawulkanizowana,
· odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu
· wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnętrzne elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję
· kapsle nasad zabezpieczone przed kradzieżą
· możliwość naprawy hydrantu, wymiana zespołu zamykającego (prowadnica trzpienia, rura łącząca, tłok zaworu, podkładka ślizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby wykonywania wykopu
· kołnierze zgodne z PN-EN- 1092
· hydrant musi posiadać trwałe oznaczenie w formie tabliczki znamionowej na korpusie górnym
· urządzenie musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania
Skrzynki żeliwne:

· skrzynki zasuw rodzaju B, wykonane zgodnie z PN-M-7481

· skrzynki hydrantowe wykonane zgodnie z PN-M-74082

· klucze teleskopowe, trzpień wykonany ze stali ocynkowanej w osłonie z rury 


PVC, PE

· sprzęgło i kaptur wykonane z żeliwa
2.3  Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana ze żwiru lub pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4 Beton hydrotechniczny 

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5 Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.6 Materiał do zasypu wykopów

Zasyp wykopów – gruntem niespoistym z wykopu z ewentualnym przesianiem 
w bezpośredniej strefie ochronnej rurociągów. 
2.7 Materiał dla potrzeb wykonania robót odtworzeniowych

· beton B7,5,  B10, B15, B20,

· cement,

· piasek, 

· destrukt bitumiczny,

· gruz betonowy kruszony,

· znaki drogowe pionowe,

2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów.

· Magazynowane kształtki i armatura żeliwna na placu budowy winny być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Dłuższe magazynowanie armatury i kształtek powinno się odbywać 
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
· Miejsce składowania rur PE na budowie powinno być równe, o czystym podłożu, wolnym od kamieni. Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,5 m. Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła słonecznego oraz przed możliwością kontaktu rur z olejami, tłuszczami, farbami, benzyną itp.
3. Sprzęt i transport

3.1 Rodzaj sprzętu budowlanego odpowiadającego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparka z osprzętem przedsiębiernym i podsiębiernym
· spycharka
· ładowarka kołowa
· sprzęt do zagęszczania gruntu
· pompa wirnikowa spalinowa
· wibrator powierzchniowy
· zespół prądotwórczy 3-faz.
· szalunki
· piły łańcuchowe
· spawarka,
· sprężarka powietrza
· zgrzewarka do rur z PE

· równiarka samojezdna,
· szczotki mechaniczne lub inne urządzenia czyszczące.

3.2 Sprzęt transportowy:

· ciągnik kołowy
· samochód skrzyniowy 0,9 t
· samochód skrzyniowy 5-10 t
· samochód samowyładowczy 5-10 t
· przyczepa skrzyniowa 4.5 t

3.3 Sprzęt załadunkowy, jego dopuszczalny udźwig:

· żuraw samochodowy 5-6 t 

4. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.1 Transport rur wodociągowych 

Rury PE - składowanie rur powinno odbywać się poziomo na płaskim i równym podłożu, nie wolno dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych przy przenoszeniu, przesuwaniu 
i w czasie prac przeładunkowych, przy załadunku i rozładunku należy stosować taśmy odpowiedniej szerokości, wysokość składowania i pakowania rur w położeniu poziomym na paletach oraz w kręgach nie powinna przekraczać 2 m wysokości, rury magazynowane powyżej 1 roku należy zabezpieczyć przed degradującym działaniem promieni słonecznych, przenoszenie gotowych paczek rur na plac składowy lub ich załadunek odbywa się za pomocą specjalnych wózków platformowych, rury należy transportować w położeniu poziomym, a podczas ładowania lub rozładowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, rury nie mogą być zrzucane lub przeciągane po podłożu, lecz powinny być przenoszone, w trakcie przeładunku niedopuszczalne jest używanie lin stalowych i łańcuchów, należy stosować liny miękkie, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Kształtki i armatura wodociągowa – należy przewozić pojazdami krytymi z odpowiednim zabezpieczeniem towaru przed przesunięciem.
5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Zakres robót objętych dokumentacją:

· roboty ziemne
· roboty montażowe
· roboty instalacyjne
· roboty drogowe 
Przed przystąpieniem do prac objętych umową wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane.

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej oraz właścicieli działek zajętych pod inwestycję.

O terminie rozpoczęcia robót wykonawca powiadomi również:
· Urząd Gminy w Lubiczu celem uzyskania warunków na zajęcie pasa drogowego 
· DUON Dystrybucja S.A.

· Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.

· Netia Telekom S.A.

· Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

· Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu

· Rejon Energetyczny Toruń

· Orange Polska

· Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

· Garnizonowy Węzeł Łączności
Koszty nadzorów poszczególnych instytucji oraz koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w całości Wykonawca robót.

Wykonawca robót zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami instytucji uzgadniających, znajdującymi się w dokumentacji projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże I.N. Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę. Koszty obsługi geodezyjnej pokrywa w całości przyszły Wykonawca robót.

Przewidziane do przebudowy elementy infrastruktury nadziemnej i podziemnej należy przełożyć wg rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. 

Nie przewidziano do wycinki drzew i krzewów. 
Rozbiórkę i naprawę istniejących nawierzchni drogowych uwzględniono w zakresie niezbędnym dla wykonania projektowanej sieci wodociągowej.
5.3 Wykopy. CPV 45111200-0

Wykopy należy wykonać, jako otwarte obudowane.
Metoda wykonania wykopu – ok.10% kubatury ręcznie (ze względu na małą ilość istniejącej infrastruktury podziemnej czy znajdujących się w pobliżu obiektów budowlanych), pozostałą część wykopu przy pomocy sprzętu mechanicznego.

Przyjęta w przedmiarach szerokość wykopów B = 1,0m.
Występuje możliwość składowania urobku z wykopu dla potrzeb wykonania sieci wodociągowej na poboczu drogi. Uwaga: przyjęcie takiego rozwiązania uzależnione jest od dokonania odpowiednich ustaleń z Zarządcą drogi. W przeciwnym razie Wykonawca wywiezie urobek z wykopu na czasowy odkład. 

Wywiezienie nadmiernej części urobku z miejsca czasowego składowania, należy przewidzieć na wysypisko odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
5.4 Posadowienie rurociągów. CPV 45231300-8

Przewiduje się wykonanie następującego typu podbudowy:

Rury wodociągowe należy układać w wykopie, na wyrównanym podłożu, 
z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie 
z zaprojektowanym spadkiem. Generalnie na terenie robót występują grunty ziarniste nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanych rurociągów. 
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia przewarstwień z gruntów nieziarnistych należy wykonać podsypkę wg poniższych warunków: 
· materiał do podsypki rur wodociągowych powinien spełniać następujące wymagania:

- piasek, pospółka lub żwir o uziarnieniu do 16 mm dla rur o średnicy DN ≤400 do 32 mm dla większych średnic, grubości przynajmniej 100 mm + 0,1 DN.

- materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

· górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania, ma to być luźna warstwa piasku grub. 3-5 cm - warstwa wyrównawcza;

· zagęszczenie podsypki do minimum 95% wg Proctora;

· podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego długości. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grub.3-5 cm) powinna się opierać, co najmniej na 1/4 obwodu.

· dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podłoża od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm;

· dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej 
w Dokumentacji Projektowej, nie powinno być większe niż 10 % ;

· dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w Dokumentacji nie powinno przekraczać ±1 cm ;

Zagęszczanie podsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00 kN).
W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewodów (poniżej 1,6 m) 
i korpusów zasuw (poniżej 1,20 m) należy zastosować izolację ciepłochronną tj. warstwę żużla granulowanego gr. 30 cm z przykryciem 2× papą na lepiku asfaltowym. Dla ewentualnej konieczności „wypłycenia” istniejącego wodociągu w stosunku do projektowanego zagłębienia w węzłach połączeniowych – w kosztorysie przewidziano nakłady na przebudowę istniejącego wodociągu w rejonie węzła.
5.5 Roboty montażowe CPV 45231300-8
5.5.1. Montaż przewodów z rur polietylenowych (PE)
Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. Nad przewodem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego.

Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur.
5.6. Montaż uzbrojenia przewodów i armatury

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty itp., należy montować zgodnie z dokumentacją. Hydranty należy instalować dopiero po przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 

Na przewodach należy instalować zasuwy żeliwne kołnierzowe. Zasuwy montować 
w wykopie, w przypadku zasuw małych średnic do 150 mm, można je montować na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda zasuwa żeliwna, hydrant powinny spoczywać na ustabilizowanym podłożu niezależnie od rodzaju gruntu. Przy montażu zasuw należy instalować trzpienie teleskopowe minimalizujące uszkodzenia przewodu. Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch znajduje się powyżej granicy przemarzania gruntu. Ponad trzpieniami zasuw należy zamontować skrzynki uliczne żeliwne odpowiednie do typy uzbrojenia. Skrzynki uliczne do zasuw należy obrukować lub obetonować w promieniu 0,50 m od krawędzi skrzynki a samą skrzynkę należy ustawić na podbudowie z betonu. 

Kołnierze kształtek i zasuw zaizolować taśmą smarną (tzw. Denso) lub zaizolować przy użyciu innych uzgodnionych z Zamawiającym materiałów.

Do montażu armatury stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.

Uszczelki do montażu armatury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania do wody pitnej.

Wszystkie elementy uzbrojenia rurociągu a więc zasuwy odcinające, hydranty, zasuwy do hydrantów muszą być oznaczone tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie 
z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy montować na specjalnie do tego celu wykonanych słupkach stabilnie osadzonych w gruncie lub budynkach lub stałych obiektach tzw. „ małej architektury”. Miejsce umieszczenia tabliczek należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym

5.7. Próby szczelności 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

· zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

· długość odcinków przewodu podlegających próbie ciśnienia nie powinna przekraczać L p = 300 m - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

· odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,

· wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

· profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

· należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

· napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

· po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

· po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom,

· w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami – jedynie za zgodą Inwestora,

· po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

· cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.

Ciśnienie próbne P p powinno wynosić:

· dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym p r do 1 MPa – P p = 1,5 p, lecz nie niższe niż 1 MPa,

· dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym p r ponad 1 MPa – P p = p r + 0,5 MPa.

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie 
z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru. O każdym zamiarze wykonania próby ciśnieniowej musi być zawiadomiony użytkownik sieci dla umożliwienia udziału jego przedstawiciela w odbiorze próby. 
5.8 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy wykonać płukanie czystą wodą w ilości 5 - krotnej, max. 10 - krotnej objętości rurociągu. Tak przepłukane przewody nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku negatywnej próby bakteriologicznej SANEPIDU należy wykonać dezynfekcję.

Po płukaniu rurociągu należy przeprowadzić badanie fizykochemiczne 
i bakteriologiczne w autoryzowanym laboratorium (SANEPID lub inne posiadające wymagane prawem uprawnienia). W przypadku negatywnych wyników próby fizykochemicznej i/lub bakteriologicznej należy wykonać dezynfekcję rurociągu.

Po płukaniu rurociąg zdezynfekować chlorem o stężeniu 25 g Cl/1dcm3 H2O. Czas kontaktu t=24 h. Następnie rurociąg ponownie przepłukać czystą wodą. Popłuczyny 
i wodę podezynfekcyjną zneutralizować dokonując dechloracji. Do dechloracji stosować roztwór tiosiarczanu sodowego w ilości 3,5g/1g Cl zapewniającej zneutralizowanie wody chlorowej do stężenia 1 mg Cl/1dcm3 H2O. Rurociąg można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników próby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i aktualnego Rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

Każdorazowo włączenie rurociągu do eksploatacji wymaga zgody Zamawiającego wydawanej na podstawie pozytywnych wyników badań laboratoryjnych. 
5.9 Badanie wydajności hydrantów 

Wykonawca przeprowadzi badanie wydajności zamontowanych hydrantów oddzielnie dla każdego hydrantu. Celem wykonania badania jest wykazanie rzeczywistej wydajności hydrantu przy ciśnieniu panującym w sieci wodociągowej i wytypowaniu hydrantów spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. Dz. Ustaw nr 121 poz. 1139

Badanie wydajności hydrantów musi być wykonane przy pomocy przyrządu lub zestawu posiadającego certyfikat. Wyniki badań powinny być zestawione w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla każdego hydrantu oddzielnie. Przed wykonaniem badania wykonawca uzyska akceptację Inwestora na stosowanie przyrządu lub zestawu użytego do badania wydajności oraz zakresu i formy opracowania wyników badania. Wyniki badań wydajności hydrantów Wykonawca dołączy do dokumentacji odbiorowej sieci wodociągowej. 

Wyniki badań wydajności hydrantów nie będą miały wpływu na końcowy odbiór wykonanych przez Wykonawcę robót. 

Koszty badania hydrantów należy uwzględnić w cenie dostawy i montażu hydrantów.
5.10 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. CPV 45111200-0

Do zasypywania można przystąpić po zakończeniu układania przewodów, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności odcinka sieci wodociągowej. 

Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur wodociągowych 
z wyłączeniem odcinków na złączach.
2. Po próbie szczelności sieci wodociągowej, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur.

3. Wykonanie zasypki głównej do rzędnych terenu projektowanego gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. 
Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku przewodów można przystąpić do wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by nie uległ on zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2m. Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. Należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie podbicie pachwin w celu uzyskania właściwego podparcia rur przewodowych.
Obsypka
Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykonać wsparcie dla rurociągu na kąt 120° (aby rura opierała się na min 1/3 swojego obwodu) stanowiące łożysko nośne rury o stopniu zagęszczenia pachwin do 97% w skali Proctora. Do zasypki należy używać materiał ziarnisty zgodnie z wytycznymi projektowymi. Materiał obsypki nie może zawierać 
w żadnym przypadku kamieni mogących uszkodzić rurę. 

Następne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokości rury zagęszczać do stopnia 
Dpr =95% przy pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym [max. ciężar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno być ograniczone do minimum. Nie należy zrzucać materiału na rurę z wysokości większej niż 2 m. 
Zasypka wstępna
Następnie należy wykonać zasypkę wstępną piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, używając lekkich urządzeń zagęszczających - jak dla obsypki. Zagęszczenie tej warstwy winno wynosić minimum Dpr = 95 %. Materiał zasypki nie może zawierać w żadnym przypadku dużych kamieni mogących uszkodzić rurę. 

Zasypka główna (gruntowa)

W dalszej kolejności można wykonywać zasypkę główną gruntem rodzimym lub piaskiem. Warstwa przykrywająca, występująca w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN). Średnie 
i ciężkie urządzenia do zagęszczania gruntu wolno dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyżej l,0 m. Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno wynosić:

- w terenach nieutwardzonych nie mniej niż 97% wg Proctora

- na terenach pod jezdniami (projektowanymi i istniejącymi) nie mniej niż 100% wg Proctora

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości:

0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym;

0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym
Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym, a jednocześnie podczas zagęszczania mechanicznego nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego, dlatego przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu (na jej wysokości). Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.

Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy użyciu urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. 
5.11 Roboty odwodnieniowe
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej dla potrzeb budowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi.

W obszarze projektowanego uzbrojenia występują korzystne warunki hydrogeologiczne. Wody gruntowej nie stwierdzono w obszarze rzędnych ułożenia projektowanej sieci wodociągowej, tak więc dla potrzeb jej budowy nie zachodzi konieczność odwodnienia wykopu. 

Uwzględniając warunki BHP prowadzenia robót ziemnych, należy bezwzględnie przewidzieć konieczność umacniania ścian wykopów wypraskami.

W strefie posadowienia projektowanej sieci występują nasypy z piasku drobnego 
z domieszką humusu, piaski drobne zaglinione oraz gliny piaszczyste zwięzłe twardoplastyczne. 
Do zasypania wykopów mogą być użyte miejscowe grunty sypkie (pisaki 
i nasypy piaszczyste). Grunty spoiste (gliny piaszczyste) zaleca się zastąpić piaskiem różnoziarnistym.
Uwaga: Nie wyklucza się występowania przewarstwień gruntów organicznych. 
W przypadku ich wystąpienia na poziomie posadowienia projektowanych obiektów należy w/w warstwy bezwzględnie usunąć i zastąpić piaszczystymi.
5.12 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci wodociągowej występujące na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na planach sytuacyjnych, należy zabezpieczyć zgodnie 
z wymogami Użytkowników.

Należy liczyć się z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych. W miejscach skrzyżowań projektowanych wodociągów z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci. 

Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyć 
w następujący sposób:

- kable w miejscu skrzyżowania odkopać sposobem ręcznym;

- istniejące kable zabezpieczyć rurą dwudzielną DN 100 na całej szerokości wykopu;

- kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka 10x10 cm (lub kątownika 50x50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony;

- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia zdemontować.

Skrzyżowania z istniejącą siecią kanalizacyjną i wodociągową oraz ich przyłączami przekroczyć w następujący sposób:

- w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym;

- rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłożyć deski podtrzymujące rurę na całym obwodzie styku cięgna;

- przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontować.

W przypadku napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego możliwa jest korekta trasy przewodu w porozumieniu z projektantem i za zgodą Zamawiającego.. 
Przed wykonywaniem prac na skrzyżowaniach z sieciami infrastruktury podziemnej należy powiadomić Użytkowników poszczególnych sieci i urządzeń o sposobie 
i terminie wykonania robót. 

5.13 Naprawa istniejących nawierzchni drogowych.  

Wykonawca robót związanych z budową sieci wodociągowej zobowiązany jest do naprawy istniejącej nawierzchni i przywrócenia jej do stanu pierwotnego. 
Odbudowa istniejącej jezdni uzależniona jest od stanu istniejącego (standardu wykonania, istniejącej konstrukcji). Wymogiem minimalnym i niezbędnym będzie wykonanie odtworzenia nawierzchni w standardzie, w jakim dany odcinek jezdni znajdował się przed rozpoczęciem robót zwianych z budową sieci wodociągowej.
Pasy drogowe o nawierzchni gruntowej i gruntowej z dodatkiem gruzu należy odtworzyć wykonując zagęszczenie gruntu w całej szerokości przekroju drogowego do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia w całym przekroju poprzecznym:

- na gł. od 0,0 m do 0,5 m – współczynnik 0,98

- na gł. od 0,5 m do 1,2 m (tylko w przekroju wykopu)  – współczynnik 0,97,

w sposób zapewniający uzyskanie stabilnej konstrukcji nawierzchni (stabilizacja cementem, tłuczniem, gruzem betonowym lub destruktem/w zależności występującego w miejscu prowadzenia robót materiału, do głębokości 15 cm). 
Okres gwarancji na odtworzenie nawierzchni określa administrator drogi w decyzji 
o zajęciu pasa drogowego.

Materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni.

Elementy istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wyregulować do rzędnej nawierzchni jezdni i chodnika. 

Po wykonaniu nawierzchni dróg i ulic Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia poziomych i pionowych znaków drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wymaganiami stawianymi przez Właściciela. Wszystkie koszty z tym związane należy  ująć w cenie jednostkowej odtworzenia nawierzchni (w przypadku jakichkolwiek zmian w istniejącym oznakowaniu). 

5.14 Humusowanie i obsianie trawą

Po zakończonych robotach teren zielony przywrócić do stanu pierwotnego poprzez wykonanie humusowania z obsianiem trawą. Przed humusowaniem wykonać plantowanie.

5.15. Prace projektowe na potrzeby wykonania robót budowlano – montażowych

W ramach prac przygotowujących wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlano-montażowych takich jak m.in. opracowanie projektów organizacji ruchu.
Wszystkie opracowania stanowiące dodatek lub uszczegółowienie do dokumentacji projektowej należy przedłożyć Zamawiającemu, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robot budowlano - montażowych dla uszczegółowianego zakresu w celu jej zatwierdzenia. 

5.16 Dodatkowe koszty związane z wykonaniem inwestycji

Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego i związanych ze zmianą organizacją ruchu drogowego oraz obsługi geodezyjnej obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania ogłoszeń dotyczących zmian 
w organizacji ruchu w lokalnej prasie w ramce na pierwszej stronie ogłoszeń 
w miejscowej prasie oraz przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych dostępnych dla okolicznych mieszkańców, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca po zakończeniu robót w pasie drogowym zobowiązany będzie do odbudowy nawierzchni drogowych do stanu poprzedniego. 

Formalności i koszty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym lub na terenach gminnych leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca, przed wystąpieniem do administratora dróg o zajęcie pasa drogowego na potrzeby robót, przekaże Zamawiającemu niezbędne informacje dla sporządzenia wniosków o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i dokonanie opłat administracyjnych. Formę i zakres danych niezbędnych Zamawiającemu do wniosku o umieszczenie urządzeń ustali Zamawiający

Uwaga: administrator drogi może uzależnić wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego od otrzymania wniosku Zamawiającego o umieszczenie urządzeń w pasie drogowy.  

W kosztach wykonania inwestycji należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji 
z istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą podziemną.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola, pomiary i badania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

· badanie odchylenia osi rurociągów,

· sprawdzenie zgodności z D.B. założenia przewodów i skrzynek,

· badanie spadku rurociągów,

· sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

· sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,

· badanie szczelności przewodów

· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

· sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

· sprawdzanie rzędnych posadowienia skrzynek
· inne badania na żądanie IN

6.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

· odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,

· odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

· odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

· odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm

· odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 
5 cm

· odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego spadku.

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem,

7. Wymagane dokumenty budowy:

· dziennik budowy

· księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych)

· dokumenty laboratoryjne

· pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły odbioru robót częściowych, atesty wbudowanych materiałów

Przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robót

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót – wg przedmiarów D.B. 
W przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – obmiar zgodnie z KNNR.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami N.I., jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· roboty montażowe wykonania przewodów wodociągowych
· wykonane węzły wodociągowe

· wykonana izolacja 

· zasypany zagęszczony wykop

· odbudowane nawierzchnie drogowe
8.3  Odbiór końcowy

· po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

· Dziennik Budowy,

· dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

· protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

· protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu (w tym z próby ciśnieniowej),

· protokół przeprowadzonego badania bakteriologicznego,

· świadectwa jakości wydane przez dostawców,

· inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

· wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.

Komplet dokumentów do odbioru końcowego należy przedstawić w 4-ech egzemplarzach (z wyjątkiem dzienników budowy składanych w 2-ch egzemplarzach).

8.4  Odbiór ostateczny i gwarancyjny
Zamawiający, na co najmniej 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego może dokonać przeglądu gwarancyjnego wybudowanych obiektów. Zamawiający zobowiązany jest z wyprzedzeniem min. 14 dniowym poinformować Wykonawcę 
o terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest wziąć udział w w/w przeglądzie.

Zamawiający spisuje protokół ze wskazanie ewentualnych usterek do usunięcia oraz wyznacza rozsądny termin ich usunięcia.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie usterek we wskazanym i uzgodnionym terminie, a pierwotny termin zgłaszania wad upłynął, Zamawiający wyznacza po raz kolejny nowy termin usunięcia usterek a okres zgłaszania wad zostaje wydłużony do czasu usunięcia ostatniej stwierdzonej usterki.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z umową.

10. Organizacja placu budowy

Wykonawca, w obrębie terenu przewidzianego do czasowego zajęcia pod pas montażowy zgodnie z projektem budowlanym i przekazaną przez Zamawiającego Decyzją 
o pozwoleniu na budowę, zobowiązany będzie do urządzenia Placu Budowy.

W ramach robót związanych z organizacją Placu Budowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących prac:

a) Opracowania projektowe dla przygotowania Placu Budowy.

W ramach projektu przygotowania placu budowy należy:

· wykonać każdorazowo przed rozpoczęciem robót na placu budowy inwentaryzację fotograficzną i opisową istniejącego stanu zagospodarowania placu budowy, 

· zaprojektować wszelkie niezbędne prace demontażowe obiektów i elementów mieszczących się w obrębie pasa montażowego (ogrodzenia, słupy ogłoszeniowe, tablice reklamowe itp.), przygotowujące plac budowy do prowadzenia robót budowlano-montażowych,

· zaprojektować lokalizację wszelkich niezbędnych elementów placu budowy (pomieszczenia, wiaty, drogi dojazdowe, tymczasowe ogrodzenia, place składowe, oświetlenie, tablice informacyjne itp.),

· wykonać opis sposobu magazynowania i zabezpieczenia materiałów, maszyn 
i urządzeń. Warunki przechowywania i składowania powinny być zgodne 
z zaleceniami dostawców i producentów materiałów, producentów maszyn 
i urządzeń. Wykonawca zabezpieczy właściwą ochronę mienia i ochronę przeciwpożarową dla przechowywanych na placu budowy materiałów, wyposażenia, maszyn, itd.

· zaprojektować sposób zaopatrzenia placu budowy i jego elementów w niezbędne media (np.: woda, itd.) w formie projektów wykonawczych opracowanych na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez odpowiednie instytucje.

b) Prace przygotowujące plac budowy przez Wykonawcę.
Podczas realizacji robót związanych z organizacją placu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

· wykonania wszystkich niezbędnych elementów na postawie wykonanego projektu, 

· wykonania wszelkich zabezpieczeń ochronnych zgodne z wymaganiami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

· zastosowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia obiektów kolizyjnych takich jak linie napowietrzne, uzbrojenie podziemne, np. kable energetyczne, itp. 

· wykonania dokumentacji fotograficznej obiektów tzw. małej architektury (ogrodzenia, słupy ogłoszeniowe, tablice reklamowe itp.), które należy na potrzeby realizacji Kontraktu zdemontować, a po skończeniu robót na danym odcinku odtworzyć. Dokumentacja ta musi przedstawiać obiekty w stanie przed i po realizacji robót, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń właścicieli tych obiektów.
c) Utrzymanie placu budowy w trakcie realizacji robót jest obowiązkiem Wykonawcy.

11. Zaplecze budowy
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, możliwie w pobliżu terenu budowy.

Wyposażenie zaplecza wynikające z projektowanych rozwiązań i przyjętej technologii (poza pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

· miejsce składowania materiałów do wbudowania 

· stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego

· sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest ponosić opłaty eksploatacyjne oraz utrzymywać teren zaplecza w należytym porządku w czasie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania ogrodzenia i przywrócenia terenu zaplecza do stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
12. Przepisy związane
· PN-B-10725:1997-Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN 70/B 10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

· PN-EN 1092 – Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN –Część 2: Kołnierze żeliwne

· PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

· PN-M-74081 – Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

· PN-M-74082 – Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne do hydrantów

· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
· PN 62/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów wodociągowych.
· PN 70/B 10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze
13. Dane charakterystyczne sieci wodociągowej
	L.p.
	Nazwa
	Średnica [mm]
	Ilość

	
	
	
	[szt.]
	[m]

	1
	Hydrant nadziemny z zasuwą i kolanem stopowym
	80
	7
	-

	2
	Trójnik
	100/100
	1
	-

	3
	Trójnik
	100/80
	6
	-

	4
	Zasuwa 
	100
	1
	-

	5
	Łącznik rurowo - kołnierzowy
	100
	16
	-

	6
	Łącznik rurowo - kołnierzowy
	80
	14
	-

	7
	Rura PE wraz z kształtkami
	110
	-
	990,00

	8
	Króciec dwukołnierzowy, L=1,0 m
	80
	7
	-

	9
	Redukcja
	100/80
	1
	-
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