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Polecamy ushipi: wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynicrskich, hydrogeologicanych, wiercen geologiczno-inzynierskich,
ekspertyz geotechniczaych oraz obsluge geotechniczna budowy.
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Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-
wodnych w podiozu dla potrzeb projektowania sieci wodociagowej z rur PE110
uktadanych na gtebokosci 1,8m.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w poditozu fundamentow,

- gtebokoé¢ wystepowania wody gfruntOWej,'

- warunki wykonawstwa robét ziemnych,

__Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia ‘obiektow

- budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012-poz. 463) i w oparciu o normeg PN-B-02479.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

Lokalizacje i gteboko$¢ otworu ustalit Zleceniodawca.

We wrzesniu 2017r wykonano 1 otwor nierurowane & 89mm do gtebokosci 2m.
Lokalizacje otworu pokazano na planie w skali 1:500 (zat. 1). W trakcie wiercenia
prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntdéw zgodnie z normg PN-74/B-
04452. Po zakonczeniu wiercenia otwor zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem
nawierconego profilu.

Rzedng wysokosciowg otworu uzyskano droga niwelacji technicznej dowigzanej do
trwatego punktu w terenie, ktérego rzedne odczytano z planu.

Wyniki badan i pomiardw przedstawiono na karcie otworu (zat. 3-5) oraz w

komentarzu tekstowym.

Ill. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W budowie geologicznej opiniowanego podioza, w rejonie wykonanego otworu, biorg
udziat osady czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Teren pokrywa warstwa holocenskich osad()w antropogenicznych - nasypow z
piasku drobnego z domieszkg humusu o migzszosci 0,8m. Pod nimi, w przelocie 0,8-
1,0m, wystapity piaski drobne srednio zageszczone. Na gtebokosci 1,0m nawiercono
strop gliny piaszczystej zwieztej o konsystencji twardoplastycznej (1.=0,15).

Wody gruntowej nie stwierdzono do giebokosci 2m.



IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, Zze w rejonie wykonanego
wiercenia panuja korzystne warunki gruntowo-wodne. W strefie robdt ziemnych
zalegajg nasypy z piasku drobnego z domieszkg humusu (do gtebokosci 0,8m)
piaski drobne zaglinione (w przelocie 0,8-1,0m) oraz gliny piaszczyste zwiezte
twardoplastyczne, ktére bedg podiozem wodociggu.

2. Wody gruntowej nie stwierdzono do gigbokosci 2m.

3. Do zasypania wykopéw mogg by¢ uzyte miejscowe grunty sypkie (piaski i nasypy

piaszczyste). Grunty spoiste (gliny piaszczyste) zaleca sig zastgpiC piaskiem
- -réznoziarnistym, Zageszczanie gruntu-nad-wodociggiem wykonywa¢ warstwami o

migzszo$ci min. 0,5m.
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OBJASNIENIA:

© otwor badawczy
1_ numer otworu o
60,05 rz_rgdna terenu (m n.p.m.‘)l
Zakfad Bada!i Geologicznych Zal- 1
87-100 Toruri ul. OQgrodowa 16
Obiekt Nowa Wies, gm. Lubicz — budowa sieci wodociggowej
Rodzaf oprac. Opinia geotechnivzna
Tredé Lokalizacja otwort
Opracowat mgr T. Flik Wm Data: 09.2017r |  Skala: 1:500




Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
Il przewarstwienia (wkiadki)
! na pograniczu
( ) uzupelnienia skfadu np. nasypu

1  numer otworu

H grunt prochniczny (humus) 2%<lm<5%

Nm namut 5%<lom<30% QPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom T prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME s/  prébka wody gruntowej (WG)
- (NIESKALISTEY I . e

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR ruiosz

kamieniste

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

Zg 2wir gliniasty
Po  pospoka
Pog pospéika gliniasta

gruboziarniste

KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
" P_(O-----------otoczaki- e 5234 | wiercenia i rzedna T
Z Zwir

hawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

Pr piasek gruby
Ps  piasek éredni
Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

niespoiste

drobnoziarniste

———n— sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

Pg piasek gliniasty
p pyt piaszczysty

T pyt .

Gp glina piaszczysta  drobno-
G  glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwigzta
Gnz  glina pylasta zwiezla

F"_"ZI @ sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udaréw)

_Llﬂkff sondowania sondg dynamiczng DPL

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I5=0,50 stopien zageszczenia
1L.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE.
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy  gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

@ numer warstwy geotechnicznej
L3__ 'O, rzut projektowanego obiektu, numer i ilo§é kond.
------------------ projektowany poziom posadowienia

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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