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DECYZJA
Na umieszczanie urzadzen w pasie drogowym

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania zidministracyjnego (Dz.
U. z 2016r, poz. 23 j.t.) oraz art. 39 ust.3, ust.3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 1, poz. 460 j.t.) oraz upowaznienia Wéjta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG. 0154 — 1/05

z dnia 3 stycznia 20051.)

ZEZWALAM

Firmie Wielobraniowe Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,MELBUD” Spétka Cywilna
7 siedzibq przy ul. Tramwajowej 12, 87-100 Torur dzialajgcej z upowaznienia firmy LUBICKIE
WODOCIAGI spétka z o.0. 7 siedzibg w Lubiczu Dolnym, ul. Toruniska 56, 87 — 162 Lubicz na
podstawie pelnomocnictwa z dnia 20 kwietnia 2016r.
1. Na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych ulic Diugiej, Malinowej, Cytrynowej,
Poprzecznej, Krétkiej, Leszczynowej, Jasminowej, Owocowej, Osiedlowej, Oliwkowej, wg. mpzp
droga KDL-2, KDD-17, KDD-19. KDD-21 zlokalizowanych na dziatkach nr 82/22, 82/23, 82/41, 88/1,
100/8, 100/10, 101/4, 102/8, 103/6, 103/11, 143/1, 147/5, 147/10, 147/11, 147/16, 148/4, 148/7, 148/15,
149/3, 149/4, 149/11, 151/4, 151/12, 151/17, 152/3, 153/25,167/44, 167/12, 167/25, 167/32, 167/46,
168/1, 168/2, 171/17, 172/24, 172125, 172/26, 173/11, 173/12, 173/26, 174/21, 289/7, 289/8, 402, 430,
445, 489, 510, 511, 531 w miejscowosci Krobia - gmina Lubicz, urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. utozenie sieci’
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz sieci wodociggowej do nieruchomosci przyleglych do
w/w pasow drogowych. Okres umieszczenia w/w infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala si¢ na czas nieoznaczony.
Przy projektowaniu rob6t odtworzenia nawierzchni jezdni nalezy uwzglednig:
LulDluga i ul. Osiedlowa - nawierzchnia ulepszona — kanalizacja sanitarna i wodociag
budowane metoda wykopu otwartego
a) odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej emulsja kationowg w
miejscach prowadzonych wykopéw pod kanaly, studnie kontrolne, odgafeziania z tréjnika, oraz
sieci wodociggowe wykonaé na podiozu zaggszezonym do wspélczynnika minimum I=1,0.
Konstrukeje odbudowy jezdni wykonaé: '
- na podsypce z piasku o grubosci 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia tamanego twardego o frakcji 0-31,5mm
o grubosci 20 cm po zageszezeniu,
- warstwa  gorna  z  kruszywa lamanego grysu wapiennego o frakcji  16-25mm
0 grubosci 10cm po zageszezaniu
- warstwa gérna z asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grubosci 6cm po
zageszezeniu,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odtwarzane; emulsjg kationowg K-70 z posypaniem
grysami twardymi fr. 5-8mm
- powierzchniowe utrwalenie jezdni na jej calej szerokosdei i dtugosci emulsja kationowa K-70
z posypaniem grysami twardymi fr. 2-5mm
b) odtworzenie jezdni o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wykonaé przez ulozenie
warstwy wigzacej na podbudowie jak w pcie 1 a) o grubosci 4cm z masy mineralno-bitumiczne;j
a warstwe Scieralng o grubosci 3 cm z masy mineralno-bitumicznej na calej szerokodci jezdni
po wykonaniu frezowania istniejacej jezdni.
Zachowa¢ jednolity spadek podhuizny jezdni zgodny z niweleta terenu. Rzedne posadowienia
urzadzen uzbrojenia podziemnego wystepujacego w pasie drogowym, nalodcinku budowane;j
kanalizacji jak wlazy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpusty Uliczne;'oraz skrzynki zasuw
wodociagowych, gazowych i telekomunikagyjiiych'  dostosowaé .do rzednej odbudowanej
. nawierzchni catej jezdni. : ' A




2.Jezdnie w pozostalych ulicach m. Krobia o nawierzchni nieulepszonej-gruntowe utwardzone

- odtworzenie jezdni nie ulepszonych utwardzonych Kruszywem drogowym z nawierzc hnia
warstwy gornej z kruszywa pospotki drogowej wykonaé na podlozu zageszczonym mechanicznie
do wsp. 0.9. Odtworzy¢ konstrukcje jezdni w pasie wykonywania robét ziemnych wykonujac;

- warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm w pasie wykopdow,

- warstwe dolna podbudowy z gruzu betonowego z recyklingu o frakcji 4 — 63 mm grubosci 15 cm
w pasie wykopow,

- warstwe jezdng z pospotki drogowej o fr. 0-31,5mm o grubosci 8cm po zageszezeniu na
cafej szerokosci jezdni.

3.Konstrukeja odtwarzanych poboczy przy jezdniach w ulicach m. Krobia

Qdtworzy¢ konstrukcje poboczy w pasie wykonywania robét ziemnych wykonujac w korycie;

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa gruzu betonowego z recyklingu fr.0-31,5mm o grubosci
15¢m po zageszezeniu

- warstwa gorna z pospotki drogowej 11.0-31,5mm gr. Sem po zaggszezeniu.

4. Na dysponowanie dla celéw projektowych i budowlanych gruntem przynaleznym do pasa drogowego
zlokalizowanego na dziatkach nr 82/22, 82/23, 82/41, 88/1, 100/8, 100/10, 101/4, 102/8, 103/6, 103/1 I,
- 143/1, 147/5, 147/10, 147/11, 147/16, 148/4, 148/7, 148/15, 149/3, 149/4, 149/11, 151/4, 151/12,
151/17, 152/3, 153/25, 167/44, 167/12, 167/25, 167/32, 167/46, 168/1, 168/2, 171/17, 172/24, 172/25,
172/26, 173/11, 173/12, 173/26, 174/21, 289/7, 289/8, 402, 430, 445, 489, 510, 511, 531
w miejscowosci Krobia — gmina Lubicz.
5. Jednoczesnie informuje, Ze zgodnie z art. 39 pkt 3a ustawy .o drogach publicznych, przed
rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
- uzyskac pozwolenie na budowe;
- uzgodni¢ z zarzadeq drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt budowlany kanalizacji
sanitarnej z przylaczami
- przed rozpoczeciem rob6t, sporzadzié projekt tymczasowej organizacji ruchu na zajmowanych
odcinkach paséw drogowych na czas budowy. '
- zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych [Dz. U.nr 19, poz. 115z 1985 r. ze zmianami| nalezy
© wystapi¢ z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajgcie pasa drogowego drég gminnych przed
przystgpieniem do prac budowlanych, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

6. Zafgcznikinr 1.1; 1.2; 1.3 stanowia integralna czg$¢ uzgodnien okreslonych niniejsza decyzja.

UZASADNIENIE

Powyzsza decyzje wydano zgodnie ze ztozonym wnioskiem strony w dniu 24.06.2016r. nr. 1251
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od uzasadniania decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosei
Zgdanie strony. -

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Toruniu ul. Targowa 13/15, 87 — 100 Torufi za pos’redn;is:iwﬁnszf’)jta Gminy Lubicz w terminie 14 dni
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goznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z2015r, poz. 783 j.t)

Zwalnia sie z oplaty skarbowej na podstawie zal
Czes¢ [ pkt 44, ppkt 9.




